MP SRL
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SprinoAir

FRAGRAMNCES & CREATIONS

NAVOD - AUTOMATICKY OSVEZOVAC VZDUCHU SMART AIR MINI

PRIPRAVA OSVEZOVACE
Vlozte kli¢, otoCte ve sméru hodinovych ruciCek a vyjméte blok.
VloZte aerosolovy sprej, ujistéte se, Ze je ve spravné pozici.

JAK SPRAVNE VLOZIT AEROSOL SPREJ

Pro spravné pouziti osvézovace vénuijte zvlastni pozornost pocCatecnimu
vloZeni spreje do osvézovacCe. Hrdlo spreje - coz je v podstaté zlaty kovovy polokrouzek,
ktery puUsobi jako davkovaci ventil - musi byt dobfe pfipojen k tzv. pll mésici pod
displejem. Tento plal mésic prestavuje hlavni zavéSeni, které je dllezité pro spravnost
funkce spreje. Chcete-li zkontrolovat, zda je sprej umistén spravné, nesmi klesnout nebo
se presouvat, a to i v pfipadé, je-li osvézovac zcela prevracen. Pokud je plastovy pist ve
spodni poloze, je nutné jej zatlaCit prstem smérem nahoru. Davejte pozor na
umisténi/smér spreje: otvor, ze kterého je davkovana viné musi byt vzdy oto€en smérem
ven. Po-té vlozte 2 alkalické baterie “AA”. Nyni je osvézovac pfipraven k programovani.

PROGRAMOVAVNI — POPIS TLACITEK NA DISPLEJI

SprinpAi

NN
| HCUu i ‘

J
SET - tlacitko start pro programovani
ENTER/TEST - tlacitko pro potvrzeni a kontrolu
HOUR - tla¢itko k nastaveni hodin
MIN - tla¢itko k nastaveni minut
MONTH - tlac¢itko k nastaveni mésict
DEMO - tlacitko DEMO test (slouzi k testovani funkce osvézovace)
PROGRAM - tlacitko pro vybér z 22 jiz predinstalovanych programu

DAY - tlacitko pro vybér dne v tydnu
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POPIS DIGITALNIHO DISPLEJE
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MP SRL

1. Blikaci sprej upozorriuje, Ze bylo jiz nadavkovano pfes 3.000 davek a v brzké dobé
dojde k jeho vypotiebeni (praimérné do 5 dna)

. Oznacéeni hodin a minut
. Zvonedek
. Oznaceni zbytku baterie “AA”

. Oznaceni programu

. Mnozstvi davek

. Pocitadlo davek

. Dny zbyvajici do vyprazdnéni spreje
. Hodiny

. Demo test

. Off-osvézovac vypnut

. On-osvézovac zapnut, v provozu

C.PROGRAMU DNY - HODINY OD/DO

. Znazornuje ¢asové rozmezi: A.M. 00 - 11.59 / P.M. 12 - 23.59
. Dny v tydnu od pondéli (Monday) do nedéle (Sunday)

. Oznaceni vybraného pfedinstalovaného programu
. Casovy interval mezi jednotlivymi davkami

INTERVALY DELKA FUNKCNOSTI SPREJE

OPERATION DAYS & HOURS

BOTTLE'S DURATION

(real operation days)

SPRAY'S INTERVAL

I MON TUS WED THU FR 5AT 5U
FROM 00:01 TO 23:59

14 30

2 MON TUS WED THU FR SAT 5U
FROM 00:01 TO 23:59

21 45

3 MON TUS WED THU FR SAT
FROM 00:01 TO 23:59

28 60

4 MON TUS WED THU FR SAT
FROM 00:01 TO 23:59
SUNDAY STOP

14 30

P MON TUS WED THU FR SAT
FROM 00:01 TO 23:59

SUNDAY STOP

28 60

MON TUS WED THU FR
FROM 00:01 TO 23:59
SATURDAY AND SUNDAY STOP

P6

30

MON TUS WED THU FR
FROM 00:01 TO 23:59
SATURDAY AND SUNDAY STOP

21 45

P8 MON TUS WED THU FR
FROM 00:01 TO 23:59

SATURDAY AND SUNDAY STOP

28 60
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MP SRL

P9 MON TUS WED THU FR SAT
FROM 06:31 TO 23:31
SUNDAY 5TOP
P10 MON TUS WED THU FR
FROM 06:31 TO 23:31 10 30
SATURDAY AND SUNDAY STOP
Pl MON TUS WED THU FR SAT SU
FROM 07:01 TO 20:01 8 31
P12 MON TUS WED THU FR SAT 5U
FROM 07:01 TO 20:01 16 62
P13 MON TUS WED THU FR SAT 5U
FROM 17:30 TO 02:30 6 34
P14 MON TUS WED THU FR SAT
SU FROM 17:30 TO 02:30 I 63
P15 MON TUS WED THU FR SAT SU
FROM 19:00 TO 04:00 6 34
Plé MON TUS WED THU FR SAT SU
FROM 19:00 TO 4:00 I 63
P17 MON TUS WED THU FR SAT SU
FROM 19:00 TO 04:00 AND FROM 15:30 TO 19:30 9 62
P18 MON TUS WED THU FR SAT SU
FROM 10:01 TO 13:30 AND FROM 16:30 TO 20:30 9 62
P19 MON TUS WED THU FR
FROM 09:31 TO 101 AND 12 62
FROM 15:31 TO 101
SATURDAY AND SUNDAY STOP
P20 MON TUS WED THU FR
FROM 09:31 TO 13:01 AND 12 62
FROM [5:01 TO 18:01
SATURDAY AND SUNDAY S5TOP
P2| MOMN TUS WED THU FR
FROM 07:01 TO 13:01 AND 7 30
FROM 15:01 TO 21:01
SATURDAY AND SUNDAY STOP
P21 MON TUS WED THU FR
FROM 06:01 TO 12:01 AND FROM 1331 TO 19:31 13 6l
SATURDAY AND SUNDAY STOP

(¥}
s
L

Monday-pondéli / Tuesday-Utery/ Wednesday-stfeda /Thursday-&tvrtek /Friday-patek /Saturday-sobota / Sunday-nedéle /
From —od/To —do

A.NASTAVENi OSVEZOVACE
Aerosolovy osvézovac¢ vzduchu nabizi moznost vybéru z 22 jiz pfednastavenych programu
Ci nastaveni zcela nové podle vlastnich predstav.

A1.NASTAVENI JIZ PREDNASTAVENEHO PROGRAMU

l' i
‘ | I: (RN ‘
Prvni krok: stiknéte tlaitko SET. Na displeji se zobrazi nasledujici ——
Pomoci tlaCitka HOUR, nastavte aktualni hodinu a dale pomoci tladitka MIN nastavte

minuty.
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Druhy krok: stisknéte tlaCitko SET. Na displeji se zobrazi nasledujici

Pomoci tlaCitka DAY, presurite kurzor na aktualni den.
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MP SRL

Pr. -
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Treti krok: stisknéte tlaCitko SET. Na displeji se zobrazi nasledujici * =

Pomoci tlacitka PROGRAM, vyberte jeden z pfednastavenych programt P1 - P22.

Wa

Pas

pr. |
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Ctvrty krok: stisknéte tlagitko SET. Na displeji se zobrazi nasledujici -
(aktualni ¢as/den/program).

Nyni stisknéte jesté jednou SET. Na displeji se zobrazi ON, timto je programovani
ukonceno, nyni funguje osvézovac podle Vami zadaného nastaveni.

A2.VLASTNi NASTAVENI OSVEZOVACE

1. Zkontrolujte spravné umisténi spreje v osvézovaci.
2. Zkontrolujte spravné umisténi baterii v osvézZovaci.
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Pozn. Po vloZeni baterii je automaticky osvézovac pfipraveny k zahajeni faze
programovani. Na displeje se zobrazi hodiny indikujici ¢as 12.00 / pondéli (v angli¢tiné je
uvedeno Monday/MO v levém hornim rohu displeje). AvSak pfipomenme si, ze davkovac
neni stale funk&ni - v pfipadé, Ze se na displeji zobrazuje OFF (vypnuto).

s | 1
NASTAVENI CASU ‘ | I ‘
3 - stisknéte tlaCitko SET. Na displeji se zobrazi nasleduijici . -

Pomoci tlaCitka HOUR, nastavte aktualni hodinu a dale pomoci tlaCitka MIN nastavte

minuty.

NASTAVENI DNU V TYDNU
4 - stiknéte podruhe tlaCitko SET. Pomoci tlaCitka DAY, pfesunte kurzor na aktualni den.
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NASTAVENi NOVEHO PROGRAMU

5 - stisknéte potreti tlaCitko SET a na displeji se Vam objevi napis AUTO. Stisknéte opét
tlacCitko SET a na displeji se zobrazi dny v tydnu k programovani (a to jedno po druhym,
Ci vSechny souc¢asné viz. Pozn.). Pomoci tlaCitka DAY pfemistime kurzor na kazdy den
a stiknutim tlaCitka ENTER zvolime den/dny, kdy chceme aby byl osvézovac aktivni.

— |
oo

Pozn. Rychlé programovani - pokud chcete, aby osvézova¢ davkoval vini kazdy den
v tydnu, pfidrzte tlaCitko ENTER po dobu 5 vtefin a tim dojde k automatickému oznaceni
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MP SRL
vSech 7 dni. Pokud po vybéru vSech 7 dni chcete vyloucit jeden Ci vice dni, staci stisknout
soucasné tlaCitko SET a ENTER.

NASTAVENiIi DAVKOVACI FAZE/FAZI

6 — Po nastaveni dnu, stiknéte tlaCitko SET, v levé dolni ¢asti displeje se zobrazi napis
ON1, ktery slouzi k vybéru zacatku prvni faze davkovani. Nasledné vyberte hodinu

a minuty zacatku davkovani stiknutim tlacitka HOUR a MIN a po té stisknéte tlaCitko SET.
V levé dolni ¢asti displeje se zobrazi OFF1 k nastaveni hodiny a minut a naslednémi
ukonceni prvni faze davkovani.

NASTAVENI INTERNVALU V 1. FAZI
DAVKOVANI

7 — Stisknutim tlaCitka SET se na displeji zobrazi Cislo 15 a v pravé dolni ¢asti napis
INTERVAL 1. Nyni muzete rozhodnout po kolika minutach chcete aby dochazelo k
davkovani viiné a to pomoci tlacitek HOUR a MIN. Rozsah minut se mlze liSit od 0 - 90. V
pfipadé, Zze chcete zménit desitky — stisknéte HOUR, v pfipadé jednotek MIN.

Pozn. V pfipadé nastaveni pouze jedné davkovaci faze, stiknéte tlacitko SET a na displeji
se Vam zobrazi napis COUNT obvykle s €islem 3.100, které znazorfiuje pocet davek,
které aerosolovy sprej béZné davkuje. V pfipadé dalSiho stisknuti tlaCitka SET se vratite k
5. bodu, pokud se vSak rozhodnete k programovani dnu po dni s rGznymi fazemi
davkovani, musite zopakovat cely postup stiknutim tlacitka DAY k nastaveni dalSiho dne.

Pokud vsak chceme nastavit druhou davkovaci fazi (treti, €tvrtou apod...) neni
nutné ihned stisknout tlacitko SET v pripadé, ze jste jiz nastavili ukonéeni faze
davkovani (OFF...), ale je nutné stisknout soucasné tlaCitko SET a ENTER po dobu 5
sekund, po-té se v Iévém dolnim rohu objevi napis ON...k
nastaveni nové faze davkovani.

NASTAVENI CASU V 2. FAZI DAVKOVANI

8 — Stisknéte soucasné tlaCitko SET a ENTER po dobu 5 vtefin, v levé dolni ¢asti displeje
se zobrazi napis ON2 (k nastaveni zacatku druhé faze davkovani). Vyberte hodinu a
minuty stiknutim tlaCitek HOUR a MIN, po-té stiknéte tlaCitko SET. V levé dolni ¢asti
displeje se zobrazi napis OFF2 k nastaveni konce druhé faze davkovani.

NASTAVENi CASU V OSTATNICH FAZICH DAVKOVANI
9 — Stisknéte soucCasné tlaCitko SET a ENTER po dobu 5 vtefin, na displeji se zobrazi
napis ON3 (k nastaveni zacatku treti faze davkovani). Vyberte hodinu a =
minuty stiknutim tlagitek HOUR a MIN, po-té stiknéte tladitko SET. V 15345
levé dolni ¢asti displeje se zobrazi napis OFF2 k nastaveni konce treti : J
faze davkovani. Stiknutim tlacitka SET ukoncCite fazi programovani.
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MP SRL
Pozn. V pfipadé, Ze davkovaci faze pfesahuje pulnoc - 00:00 - je nutné nastavit dvé
rozdilné davkovaci faze z toho prvni musi zacinat 00:01 a druha musi byt ukon&ena 23.59.
Priklad: nastaveni davkovani od 20:00 do 2:00.
1° program: 00.01 - 02.00
2° program: 20.00 — 23.59

NASTAVENI DALSICH FUNKCI

KONTROLA DELKY/ZBYTKU SPREJE
Pomoci osvéZovace si mlzete i zkontrolovat, jak dlouho Vam jesté sprej vydrzi a kolik
davek bylo jiz pouzito

Prvni krok: stisknéte tlaCitko ENTER/TEST, na displeji se zobrazi nasledujici

Jedna se o0 znazornéni poc¢tu dnt béhem kterych dojde k Uplném vyprazdnéni spreje.

Druhy krok: stisknete tlacitko ENTER/TEST po druhé. Na displeji se objevi nasledujici

: '. Jedna se o mnozstvi doposud realizovanych davek. Pokud stisknete
ihned po-té tlacitko DEMO muzete vynulovat pocet davek a dnu ulozenych v rezimu OFF.

Pokud se Vam na displeji zobrazi blikajici sprej, je nutné jej cca do 5 dnli vymeénit tj. bylo
jiz nadavkovano pres 3.000 davek.

Dulezité upozornéni: jakmile vlozite do osvézovace novy sprej, stisknéte 2x
ENTER/TEST a po-té ihned DEMO tak by doSlo k vynulovani pocitadla.

ZKOUSKA DAVEK
Stisknéte tlacitko DEMO 3x za sebou.

KONTROLA AKTUALNIHO PROGRAMU
Stisknéte soucasné tlaCitko SET/ENTER po dobu 3 sekund a pomoci tlaitka ENTER
muzete zjistit, které programy ¢i personalizované nastaveni bylo zvoleno.

NAVOD K MONTAZI NA STENU
1. Osvézovac by mél byt umistén ve vySce 2,2 m od podlahy.
2. Zajistéte pomoci cvocku a Sroubka.
3. Neumistujte v blizkosti tepelnych zdroju (svétel apod. Mohlo by dojit k prehrati
aerosol spreje a jeho explozi)

CASTE CHYBY
1. Spatné vlozeny sprej: naplin musi byt umisténa nad "palkruh”, nikoliv pod;

MP SRL - Via Primo Maggio, 45 — Concorezzo 28603 (ITALY) Tel.0039 039.832.349 Fax.0039 604.31.58
www.mpcleaning.net export@maverik.us
6/7
www.hygotrendgroup.cz




MP SRL

n rok
(Spatné vliozeno, pod pulkruhem) (spravné vlozeno, za pulkruhem)

2. slabé baterie;

3. pokud budete ve 14 hod nastavovat napf. program ¢.13 (17:30-02:30), po jeho
nastaveni budete mit v levém rohu napis "OFF". Napis "ON" se na displeji objevi az v
17:30 kdy ma zacit osvézovac s prvni difuzi vané.

(i) HYGOTREND (i)) HYGOSERVIS

dodavky pro tklid a hygienu komplexné doddvky pro uklid a hygienu komplexné

= www.hygotrend.cz = www.hygoservis.cz
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